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Mechanische Grundbegriffe

yes ist der young engineers support von igus®, mit dem wir
Schüler, Studenten, Lehrer und Professoren gezielt unterstützen.

Wir verwenden viele Begriffe, um die Eigenschaften der
iglidur®-Materialien zu beschreiben. 

Kennen wir wirklich alle Definitionen genau?

Bitte öffnet Eure Kataloge auf
den Seiten der Auswahlhilfe 2 
und vergleicht die Werte.
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Allgemeine Eigenschaften

Dichte

» Gemessen in g/cm³; das Verhältnis zwischen Volumen und Gewicht 
eines Bauteils.

» Hilfreich bei:

► Errechnung des Gewichts eines Bauteils. Daraus bestimmt sich 
bei größeren Mengen der Teilepreis.

► Kann unter Umständen genutzt werden, um Materialien zu 
unterscheiden (iglidur® W300 oder iglidur® J?)

Farbe
» Das Verändern der (natürlichen) Farbe eines Gleitlagermaterials 

kann dramatische Änderungen der Eigenschaften zur Folge haben!
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Allgemeine Eigenschaften

Maximale Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C, 50% rel. Feuchte:

» Beschreibt die max. Feuchtigkeitsaufnahme in Gewichts-% bei 23°C 
und einer Luftfeuchtigkeit von 50%

» Nach der Produktion brauchen die Lager meist einige Tage, um den
endgültigen Zustand zu erreichen

Maximale Feuchtigkeitsaufnahme:
» Beschreibt eben die max. Feuchtigkeitsaufnahme in Gewichts-%

unter Wasser(100% Feuchte)

» Sättigung eines Bauteils braucht mindestens mehrere Tage, in 
Abhängigkeit von der Wandstärke

» Wichtig für die Berechung des kleinsten benötigten Spiels eines 
Lagers, um verklemmende Wellen bei Quellung des Polymers zu 
vermeiden!
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Allgemeine Eigenschaften

Reibwert / Reibungskoeffizient (COF):

Der Reibwert beschreibt das Verhältnis zwischen bewegter Masse 
und der nötigen Kraft, diese zu bewegen:

100 kg100 N

Wichtig zur Berechnung der notwendigen Antriebskraft.
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100 N = ca. 10 kg
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Allgemeine Eigenschaften

Statischer Reibungskoeffizient (μstat):

» Relativer Wert, der das Verhältnis zwischen ruhender Masse und
der Kraft beschreibt, die nötig ist, um diese Masse in Bewegung zu
versetzen.

Dynamischer Reibungskoeffizient/ Gleitreibwert (μdyn):

» Relativer Wert, der das Verhältnis zwischen bewegter Masse und
der Kraft beschreibt, die nötig ist, um diese Masse in Bewegung zu
halten.

μ dyn < μstat
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Fragen? 
Kommentare?
Anmerkungen…

… oder auf der Suche nach ganz bestimmten Themen?

Dann melden Sie sich bei uns:

igus GmbH
Hochschulmarketing
Fon. 02203.9649.633

Weitere Infos zu yes im Internet:
www.igus.de » Service » yes – für Schulen und Hochschulen

Mechanische Grundbegriffe
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!


	Allgemeine Eigenschaften
	Allgemeine Eigenschaften
	Allgemeine Eigenschaften
	Allgemeine Eigenschaften
	Mechanische Grundbegriffe�

